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[La Junta]



[Creación de la junta]

El Distrito de Riego de Río Seco fue creada mediante 
Resolución Ministerial Nº 043-2008-AG y cuenta con 
una extensión de 2,377.24 Km2

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Río Seco 
fue constituida el 17 de julio del 2008 y reconocida 
mediante resolución administrativa Nº 038-2008-
GORE-ICA/DRAG-ATDRRS de fecha 24 de julio del 
2008.

Nuestra Junta Representa aproximadamente a 700 
usuarios, quienes conforman las dos comisiones de 
regantes de aguas subterráneas: 

Comisión de regantes de aguas subterráneas
del sector de Villacurí.

Comisión de regantes de Lanchas



[Nuestra Jurisdicción]



[Uso de las tierras]

Fuente: UNIDAD DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO-IRH-INRENA  2007 
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33%

15,475.50
39%
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TOTAL: 39.262,30 Hectáreas



[Uso de las tierras]

Fuente: UNIDAD DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO-IRH-INRENA  2007 

3,330.20
17.15%

12,009.30
61.84%

3,892.80
20.05%

87.60
0.45%

98.70
0.51%

Uso de tierras - Lanchas
(há)
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Eriazos

eriazos arables

Granjas

Centros poblados

TOTAL: 19.418,60 Hectáreas



[Lanchas 2004]

Villacurí 2004



[Villacurí 2004]

Villacurí 2004



[Villacurí 2010]

Villacurí 2009



[Explotación Hídrica]



[Explotación hídrica]

La única fuente de recurso hídrico tanto en Villacurí 
como en lanchas es el acuífero. El acceso a dicho 
recurso es a través de la perforación de pozos.



[Villacurí]
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[Villacurí]

* Información extraoficial
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[Lanchas]
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[Lanchas]
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ZONA

Profundidad (m)

min. max.
Zona I 23.92 57.07

Zona II 43.55 85.4

Zona III 4.70 38.28

Zona IV 4.61 27.7

Zona V 4.88 14.85

Zona VI 3.20 5.25

Zona VII 15.9 48.01

Zona VIII 45.15 116.67

Villacuri Lanchas

ZONA

Profundidad (m)

min. max.

Zona I 3.50 34.91

Zona II 1.80 9.27

Zona III 2.55 9.24

Zona IV 7.05 9.36

Zona V 3.30 29.53

Zona VI 7.70 10.02

[Profundidad del N.E]



Villacuri Lanchas

[Fluctuaciones del N.E]

ZONA
PROMEDIO

DESCENSO (m) ASCENSO (m)

Zona I -0,3 -

Zona II -1,49 -

Zona III -0,31 -

Zona IV -0,24 -

Zona V -0,17 -

Zona VI -0,09 -

Zona VII -0,46 -

Zona VIII -1,31 -

ZONA
PROMEDIO

DESCENSO (m) ASCENSO (m)

Zona II -0,43 0,64

Zona III -0,16 0,96

Zona IV -0.21 -

Zona V -0,06 0,02

Zona VI -0,24 -



[Villacurí - descensos N.E]

descenso (m/año) -0,55 descenso (m/año) -0,71

descenso (m/año) -0,96 descenso (m/año) -0,17



[Lanchas - descensos N.E]

descenso (m/año) -0,67 descenso (m/año) -0,10

descenso (m/año) -0,16 descenso (m/año) -0,52



Villacuri Lanchas

[Salinidad del agua]

ZONA

C.E
mmhos/cm Riesgo de 

salinidad*
min. max.

Zona I 0,81 2,12 Medio - alto

Zona II 0,71 5,89 Bajo - muy alto

Zona III 0,47 4,13 Bajo - muy alto

Zona IV 0,68 8,17 Bajo - muy alto

Zona V 2,59 2,9 Alto - alto

Zona VI 2,55 3,31 Alto - muy alto

Zona VII 2,99 4,93 Alto - muy alto

Zona VIII 0,61 7,1 Bajo - muy alto

ZONA

C.E
mmhos/cm

Riesgo de 
salinidad*

min. max.

Zona I 0,81 3,75 Medio - muy alto

Zona II 0,77 3,36 Medio - muy alto

Zona III 0,59 2,02 Bajo - alto

Zona IV 1,42 3,44 Medio - muy alto

Zona V 0,88 4,23 Medio - muy alto

Zona VI 0,52 4,12 Bajo - muy alto

*Rangos de riesgo de salinidad del suelo segun U.S. Laboratory Salinity



[Calidad de agua]



[Calidad de agua]



[Alternativas Solución]



[Alternativas solución]

… mas grave que la escasez de agua, son las 
erróneas prácticas en su uso y distribución.

… anualmente se pierden al mar, grandes 
cantidades de agua a través del Río Pisco.  



[Alternativas solución]

Fuente: “proyecto afianzamiento hídrico en la cuenca del rio seco – nivel perfil”

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Oferta 123.00 199.70 210.40 82.00 22.80 10.20 6.20 9.40 10.20 10.70 21.80 44.10 750.60

Demanda 33.40 29.20 30.40 11.50 5.70 2.20 13.70 22.10 30.70 37.90 49.60 34.20 300.50

Balance 89.60 170.50 180.00 70.50 17.10 8.00 -7.50 -12.70 -20.50 -27.20 -27.80 9.90 450.10

Deficit 95.70

Superavit 545.60

RIO PISCO: BALANCE HIDRICO EN BASE A VOLÚMENES MEDIOS ANUALES (MMC)



[Alternativas solución]

…Como principal forma de mitigar la sobrexplotación 
de nuestro acuífero, se viene trabajando en lograr la 
ejecución del proyecto  “Afianzamiento Hídrico de las 
Cuencas de Río Pisco - Río Seco.”



[Alternativas solución]

…Para efectos del proyecto se consideran datos al 
75 % del volumen anual del Rio Pisco; es decir un 
superávit de 245.6 MMC al año



[Alternativas solución]



[Alternativas solución]



[Alternativas solución]



Muchas Gracias…

ɁNadie puede beber agua de un 
ÌÚ×ÌÑÐÚÔÖɂ

Han Shan.


